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Hochwasserschutz
Systeme

TURBOswiss-Hochwasserschutz-Systeme  bekémpfen Hoch-
wasser mit wassergefilllen Ddmmen, die in kirzester Zeit
an jedem beliebigen Ort mit minimalem Aufwand aufgestellt
werden kdnnen. Ein Damm besteht aus zwei parallel nebe-
neinander liegenden Schlduchen aus speziellem, strapazi-
erféhigem Planenmaterial mit einer Stauhdhe von 94cm.
Standardmassig haben die Schlguche eine Lange von 25m.
Mittels dem einzigartigem, patentiertem Kupplungssystem/
Schleusenelement kdnnen beliebig lange Démme errichtet
und ohne Spezialelemente an jeder Stelle Richtungsander-
ungen in allen 3 Dimensionen vorgenommen werden.
TURBOswiss-Dédmme kdnnen ohne Verankerung oder Abstit-
zung auf jedem Geldnde und Untergrund aufgestellt werden.
Das TURBOswiss-Hochwasserschutz-System  zeichnet sich
durch die sehr kurzen Montagezeiten, einfachstes Handling,
intelligente Details und einen hohen Qualitatsstandard aus
und wurde von einem Team entwickelt, wobei die langjdh-
rige Erfahrung, die Produktekenntnisse und das einzigartige

Know-how zu einer Vielzahl von Verbesserungen gefihrt hat:

¢ Schneller und einfacher Aufbau
(Verzicht auf zeitraubendes Aufblasen,
extrem kurze Montagezeiten)

¢ Einfachste Handhabung
(Auf-/Abbau ohne Kraftaufwand mit dem

TURBOswiss-Caddy)
e Bessere Dichtheit der Verbindungen

e Fill- und Entleerungsanschlisse jederzeit
frei zugdnglich

o Kleiner Personalaufwand -
Aufbau mit 2 Personen méglich

¢ Gute Lagerfdhigkeit auf kleinem Raum
¢ Im Geldnde ohne Verankerung einsetzbar

e Benétigt keine Winkelemente und hat
keine losen Einzelteile

¢ Durchfahrten kénnen offen gelassen und
erst kurz vor der Flut geschlossen werden

e INTERESSANTE MIETE-KAUF-FINANZIERUNG

TURBO ist die konsequente Weiterentwicklung und
Optimierung von bestehenden Systemen — schneller im
Aufbau und einfacher im Handling!

Clevere, stabile Konstruktion und

intuitives Handling

Das Schleusenelement BIG BOX ist das Herzstick des TURBOswiss-Systems.
Intuitives Handling und sichere Funktionalitét sind Voraussetzung fir den
schnellen und erfolgreichen Einsatz in Katastrophensituationen.

Bewdhrte Fertigbauelemente gewdhrleisten eine hohe Funktionalitat. Fir
Rettungskrafte bedeutet dies bekannte Interfaces, vertraute, einstudierte
Handlungsabldufe, rasche Montage — sicheres und intuitives Handling!
Der Hauptkérper besteht aus hochwertigen, eloxierten Aluminiumblech-
biegeteilen, welche mittels mehrerer Verstrebungen zu einer hochfesten
Konstruktion vernietet werden. Dank der cleveren Kombination von Fer-
tigbauteilen mit eigens angefertigten Elementen kann sowohl der Entwick-

lungs- als auch der Produktionsaufwand Gusserst effizient gestaltet werden.

Das Schleusenelement
BIG BOX ist das
Herzstick des
TURBOswiss-Systems:
Intuitives Handling
und sichere
Funktionalitat

Die Hauptfunktion-
alitat wird mittels
bewdhrten
Fertigbauelementen
gewdhrleistet.

Bekannte Elemente
erméglichen
einstudierte

Handlungsablaufe,

rasche Montage,
sicheres und

intuitives Handling
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In Anwendung

Die grossen Wehr-
schlduche werden
mittels dem TURBO-
Caddy ins gefédhrdete
Gelénde transportiert.

Die Schlduche werden
parallel ausgelegt...

...und Uber

das Schleusenelement
miteinander
verbunden.

Standardelemente
erméglichen
einfaches, intuitives
Handling.

Die beiden Schlduche
werden mittels
Karabinern der Ldnge
nach verbunden, die
Endsticke werden
mit Ablassarmaturen
ausgeristet.

Der Kommandant gibt
das Kommando an
die Wasserpumpen.

Aus dem naheliegen-
den Gewdsser wird
Wasser durch die
Feuerwehrschlau-
che...

...ins Schleusen-
element BIG BOX

gepumpt.

Uber die Stellung der
Hebel werden die
Schlduche gezielt

befillt. Dadurch
kénnen Durchgénge
bis zuletzt offen
gelassen werden.

Die aufspritzende
Fontdne zeigt an,
wenn der Arbeits-
druck erreicht und
die Befiillung
abgeschlossen ist.

Nach 50 Minuten
steht das 75 Meter
lange, knapp 1 Meter
hohe und 100 Tonnen
schwere Schutzwehr
fur die Flut bereit.

Der Wasserhéchst-
stand ist erreicht -
das Wehr halt.

Inspektion durch den
Kommandanten.

Nach der Flut wird
das Wasser aus den
Schlauchen abge-
lassen. Die ganze
Installation ist inner-
halb von 30 Minuten
abgebaut.
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Im Vergleich

TURBOswiss-Hochwasserschutz-Systeme sind eine inter-  Montagezeiten:

national patentierte Weiterentwicklung der Hochwas-  Wassergefillte Schlauchsysteme

serbekémpfung mittels Schlauchsystemen. Um einen Auslegen  Aufblasen Befillen mit Wasser
Damm von 75m Lange und einer Schutzhéhe von 94

cm zu errichten bendtigen 6 Mann mit 2 Pumpen rund  TURBO®swiss

50 Minuten. Fir den gleichen Damm aus Sandsdcken Auslegen  Befillen Zeitersparnis

missten ca. 80 Tonnen Sand antransportiert, in 4’500
- 5’000 Sandsdcke abgefillt und anschliessend aufge-
schichtet werden. Ohne Pausen und Erholung bendti-
gen 60 Mann dafir rund 8 Stunden.

Anwendungs-
moglichkeiten BIG BOX
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TURBOSWISS
c/o Proventus AG
Barematt 19
6017 Ruswil

www.turboswiss.ch

bfw@turboswiss.ch



